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SLUPKA/SCIANY, O ILE NA RYSUNKU NIE OZNACZONO = —
INACZEJ.

4. UWAGA! WSZYSTKIE GNIAZDA NALEZY WYKONAC W
RAMKACH POZIOMYCH (POZIOMO OBOK SIEBIE), A

LACZNIKI W RAMKACH PIONOWYCH (LUB NAD SOBA) O
ILE NA RYSUNKU NIE OPISANO INACZEJ

5. OSSTEROWNIKOW POKOJOWYCH OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO NA WYSOKOS$CI H=135cm NAD
SZLICHTA

6. wysokos¢ zestawu lacznikow — standard 121cm (o$
gérnego tacznika do poziomu szlichty) - LACZNIKI
ZAWSZE W PIONOWYCH RAMKACH.

7. KOLEJNOSC PIONOWYCH LACZNIKOW - symbol najblizej
$ciany jest polozony najwyzej. Kazdy nastepny pod nim. -

8. WIDEODOMOFON (w osi) nalezy zamontowac¢ na
wysokosci 160cm nad szlichtg

Legenda. Projekt elekiryki
Sterownik CO h=135cm
Grzejnik elektryczny
Gniozdo pojedyncze
Gniazdo pojedyncze IP44
Gniozdo podwdjne
Gniazdo RJ45

Gniozdo antenowe

Kinkiet tazienkowy (h=200 cm)
Oprawa oéwietleniowa IP44
Oprawa oéwietleniowa

Wypust led podszafkowy
wtgczany na dotyk/pilot

_ _ _state zasilanie, kostka
tqgcznik schodowy podwdjny
tgcznik podwdjny

tgcznik pojedynczy

tgcznik schodowy

tgcznik krzyzowy

Lasilanie lodéwki

Lasilanie urzgdzenia 400V
Wentylator

Wideodomofon z dzwonkiem
h=160cm
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wypust do klimatyzacji
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jicie odpowietrzenia
piony do obudowy, fi110

Uwaga!

miary instalaci

podane od szlichty/muru

wnica

$ zestawu

od muru

w 43cm @ @

wodno-kanalizacyjnej

Przyjeto 8cm zapasu na wyréwnanie
$ciany pod lustro za pomoca plyt gk.
Ostateczna, wykoiiczona glebokos¢

wneki=15cm

——2—+

Kinkiety x2,
wypust h=200cm

2x gniazdo ip44 oraz facznik do
kinkietow, w pionowej ramce. O$
tacznika polozonego najwyzej na
wysokosci 148 cm. Nalezy
wypusty pod
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na etapie zabudowy stolarskiej

Wysokos¢ blatu/ gormej
krawedzi umywalki - 92cm

Pelna plytka 120cm - dostosowaé
wysokosé stelazu do wykoriczenia
peina plytka

Poziom posadzki

SKALA 1:50

DETAL1
ptyta indukcyjna ﬁ\
piekarnik
i
> %
35 IR
g2 I
A=Y |
————— e
%N —— N -
szlichta ! i

*kuchnia. gniazda
pod piekarnikiem

| {08 plenwszel puszld
| 18 cmod osi pocwoinego

ol zostans

Grzejnik na osi miski H

ustepowejlstelaza WC

*Detal gniéid przy TV

154
;
Gniazdo 3 H

DETAL 2
5L

oggw

; By

5§23

g3 ¢

ETQ >

S8 E

Blli— 53

o o=

[ 155%

HE

L] [

- N T

<3

3

g

Poziom szlichty

*Grzejniki

*Detal wysokosci
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