SKALA 1:50

wykonaé rewizig
pionu przy

UWAGI:

1. WYSOKOSCI PODAWANE SA OD POZIOMU SZLICHTY
2. DO ELEMENTOW NIE OPISANYCH (POZA LACZNIKAMI SRR
OSWIETLENIA) STOSOWAC USTALENIA STANDARDOW a

3. ODLEGLOSC POZIOMA OD OSI LACZNIKOW ORAZ
GNIAZD OD PIONOWYCH KRAWEDZI OTWOROW ORAZ
0D KRAWEDZI BRZEGOWYCH $CIAN - 15 CM LUB W OSI
SLUPKA/SCIANY, O ILE NA RYSUNKU NIE OZNACZONO
INACZEJ.

4. UWAGA! WSZYSTKIE GNIAZDA NALEZY WYKONAC W
RAMKACH POZIOMYCH (POZIOMO OBOK SIEBIE), A
LACZNIKI W RAMKACH PIONOWYCH (LUB NAD SOBA) O
ILE NA RYSUNKU NIE OPISANO INACZEJ

5. OSSTEROWNIKOW POKOJOWYCH OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO NA WYSOKOSCI H=135cm NAD
SZLICHTA

6. wysokos¢ zestawu tgcznikéw — standard 121cm (o$
gornego tacznika do poziomu szlichty) - LACZNIKI
ZAWSZE W PIONOWYCH RAMKACH.

7. KOLEJNOSC PIONOWYCH LACZNIKOW - symbol najblize]
sSciany jest polozony najwyzej. Kazdy nastepny pod nim.

8. WIDEODOMOFON (w osi) nalezy zamontowaé na
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