Legenda. Projekt elekiryki
@ Sterownik CO h=135cm
== Grzejnik elektryczny

Gniazdo pojedyncze
Gniazdo pojedyncze IP44
Gniazdo podwdjne

Gniazdo RJ45

Gniazdo antenowe

Kinkiet tazienkowy (h=200 cm)
Oprawa oswietleniowa IP44
Oprawa oéwietleniowa

Wypust led podszafkowy
wtgczany na dotyk/pilot

_ _ _state zasilanie, kostka
tgcznik schodowy podwdjny
tgcznik podwadjny

tgcznik pojedynczy

tgcznik schodowy

tgcznik krzyzowy
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UWAGL:

1. WYSOKOSCI PODAWANE SA OD POZIOMU SZLICHTY

2. DO ELEMENTOW NIE OPISANYCH (POZA £ACZNIKAMI
OSWIETLENIA) STOSOWAC USTALENIA STANDARDOW

3. ODLEGLOSC POZIOMA OD OSI LACZNIKOW ORAZ
GNIAZD OD PIONOWYCH KRAWEDZI OTWOROW ORAZ
0D KRAWEDZI BRZEGOWYCH $CIAN - 15 CM LUB W OSI
SLUPKA/SCIANY, O ILE NA RYSUNKU NIE OZNACZONO
INACZEJ.

4. UWAGA! WSZYSTKIE GNIAZDA NALEZY WYKONAC W
RAMKACH POZIOMYCH (POZIOMO OBOK SIEBIE), A
ELACZNIKI W RAMKACH PIONOWYCH (LUB NAD SOBA) O
ILE NA RYSUNKU NIE OPISANO INACZEJ

5. OSSTEROWNIKOW POKOJOWYCH OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO NA WYSOKOSCI H=135cm NAD
SZLICHTA

6. wysokos¢ zestawu tacznikéw — standard 121cm (o$
goérnego tacznika do poziomu szlichty) - LACZNIKI
ZAWSZE W PIONOWYCH RAMKACH.

7. KOLEJNOSC PIONOWYCH LACZNIKOW - symbol najblizej
$ciany jest potozony najwyzej. Kazdy nastepny pod nim.

8.  WIDEODOMOFON (w osi) nalezy zamontowac na
wysokosci 160cm nad szlichta

kinkiet h=100

taczniki i gniazda

w ramce poziomej h=70
schodowy gérne,
pojedynczy kinkiet
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*Gniazda i faczniki obok tézek

Przyjeto 8cm zapasu na wyréwnanie
$ciany pod lustro za pomoca plyt gk.
Ostateczna, wykonczona gtebokosé

wneki=15cm

DETAL 2

Kinkiety x2,
o wypust h=200cm
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a 2x gniazdo ip44 oraz tacznik do
kinkietow, w pionowej ramce. O$
tacznika polozonego najwyzej na

wysokosci 148 cm. Nalezy
brzygotowaé wypusty pod podiaczenie
na etapie zabudowy stolarskiej
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Wysoko$¢ blatu/ gérnej
krawedzi umywalki - 92cm
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szafke umywalkowg
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Przewidzie¢ wzmocnienie
zabudowy z g-k pod wiszaca
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Peina plytka 120cm - dostosowacé
wysokos¢ stelazu do wykoriczenia
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Grzejnik na osi miski
ustepowej/stelaza WC
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Gniazdo g4

121

peina plytka

Poziom posadzki
Poziom szlichty

*Grzejniki

*Detal wysokosci
sterownikéw
CO i domofonu
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